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GENERAL  

OPCIONES  
Modelo- Válvula de carrete, gerotor
Con o sin brida
Puertos laterales y traseros
Serie con válvula (s) de presión
Ejes- rectos y estriados
Puertos métricos y BSPP
Sensor de velocidad
Otras características especiales

Max. Displacement,

Max. Speed,

Max. Torque,

Max. Output,

Max. Pressure Drop,

Max. Oil Flow,

Min. Speed,

Pressure �uid

Temperature range,

Optimal Viscosity range,

Filtration

in /rev [cm /rev]

[RPM]

lb-in [daNm]

[ ]

[ ]

[ ]

[RPM]

[ ]

SUS [mm /s]

3 3

O O

2

HP kW

PSI bar

GPM lpm

F C

3.05 50

398 4,5 513 5,8

4,3 3,2

cont.: 1500 105 int.: 2030 [140]

6.6 [25]

-40÷284 [-40÷140]

÷ ÷

2440

cont.: int.: [ ][ ]

[ ]

Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)

ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 micron)

98 347 20 75
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Pérdida de Presión

A

B

B A,  p  ]1450 or 725 PS[ 100 or 50 bar

Serie MLHMD con integrado
Válvulas de alivio de cruce interno 

A

B

Serie MLHMD con integrado
Válvulas de alivio de cruce interno 

A B,  p=100 or 50 bar [1450 or 725 PSI]

A

B

A B,  p= [ ]1450 or 725 PS   100 or 50 bar

Serie MLHMD con integrado
Válvulas de alivio de cruce interno 
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DATOS ESPECÍFICOS

* Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la caída de presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor.
3. Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de mineral de alta calidad y antidesgaste HM (ISO  
    6743/4). Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5. La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y v 
   elocidad moderadas durante 15-30 minutos.

Type MLHM
8

MLHM
20

MLHM
40

MLHM
12.5

MLHM
32

MLHM
50

Displacement, in /rev. [cm /rev.]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

- [daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pressure

without Drain Line or

Max. Pressure

in Drain Line,

PSI [bar]

Max. Return Pressure

with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with

Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque

- [daNm]

Min. Speed***, [RPM]

Weight, lb [kg]

3 3

lb in

lb in

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.      0-100 RPM

Cont.  100-400 RPM

Cont.  400-800 RPM

Cont.        >800 RPM

Int.*       0-max. RPM

Cont.

Int.*

Peak**

At max. press. drop Cont.

At max. press. drop  Int.*

MLHM(M) rear ports

MLHM(M)

MLHM(M)...P

MLHM(M)...D

.5 [8,2]

1950

2440

106 [1,2]

133 [1,5]

187 [2,1]

2.4 [1,8]

3.6 [2,6]

1500 [105]

2030 [140]

2900 [200]

4.2 [16]

5.5 [20]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

2030 [140]

1500 [105]

725 [50]

290 [20]

2030 [140]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

60 [4]

65 [0,7]

90 [1,0]

50

4.2 [1,9]

4.41 [2,0]

4.85 [2,2]

5.73 [2,6]

.79 [12,9]

1550

1940

150 [1,7]

205 [2,3]

293 [3,3]

3.3 [2,4]

4.3 [3,2]

1500 [105]

2030 [140]

2900 [200]

5.5 [20]

6.6 [25]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

2030 [140]

1500 [105]

725 [50]

290 [20]

2030 [140]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

60 [4]

105 [1,2]

150 [1,7]

40

4.41 [2]

4.63 [2,1]

5.07 [2,3]

5.95 [2,7]

1.22 [20]

1000

1250

230 [2,6]

311 [3,5]

453 [5,1]

3.3 [2,4]

4.3 [3,2]

1500 [105]

2030 [140]

2900 [200]

5.5 [20]

6.6 [25]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

2030 [140]

1500 [105]

725 [50]

290 [20]

2030 [140]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

60 [4]

190 [2,1]

260 [2,9]

30

4.63 [2,1]

4.85 [2,2]

5.29 [2,4]

6.17 [2,8]

2.44 [40]

500

625

375 [4,2]

506 [5,7]

584 [6,6]

2.5 [1,8]

4 [3,0]

1200 [82,5]

1600 [110]

2000 [140]

5.5 [20]

6.6 [25]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

2030 [140]

1500 [105]

725 [50]

-

2030 [140]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

60 [4]

295 [3,3]

400 [4,6]

25

5.07 [2,3]

5.29 [2,4]

5.73 [2,6]

6.61 [3,0]

3.05 [50]

400

500

398 [4,5]

513 [5,8]

708 [8]

2.48 [1,7]

2.8 [2,1]

1015 [70]

1300 [90]

1815 [125]

5.5 [20]

6.6 [25]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

2030 [140]

1500 [105]

725 [50]

-

2030 [140]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

60 [4]

330 [3,7]

425 [4,8]

20

5.51 [2,5]

5.73 [2,6]

6.17 [2,8]

7.05 [3,2]

1.93 [31,8]

630

790

375 [4,2]

506 [5,7]

568 [6,4]

3.3 [2,4]

4.3 [3,2]

1500 [105]

2030 [140]

2900 [200]

5.5 [20]

6.6 [25]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

2030 [140]

1500 [105]

725 [50]

-

2030 [140]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

60 [4]

300 [3,4]

425 [4,8]

30

4.85 [2,2]

5.07 [2,3]

5.51 [2,5]

6.39 [2,9]

For "F" �ange:

+ .441 [0,200]

MLHM
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OPCIONES  
Modelo - Válvula de carrete, gerotor
Montaje de brida
Puertos laterales
Ejes: rectos, estriados y cónicos
SAE y puertos múltiples
Sensor de velocidad
Otras características especiales

GENERAL  

Pérdida de Presión

Max.Displacement,

Max. Speed,

Max. Torque,

Max. Output,

Max. Pressure Drop,

Max. Oil Flow,

Min. Speed,

Pressure �uid

Temperature range,

Optimal Viscosity range,

Filtration

in /rev [cm /rev]
[RPM]

lb-in [daNm]
HP [kW]
PSI [bar]

GPM [lpm]
[RPM]

F [ C]

SUS [mm /s]

3 3

O O

2

24.16 [396]
1408

cont. 3665 [41,4]    int. 4520 [51,1]
16.1 [12]

[ ]
19.8 [75]

10
Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)

-40÷284 [-40÷140]
98÷347 [20÷75]

ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)

cont. 1815 125 int. 2540 [175]

FLUJO DE ACEITE EN 
LA LÍNEA DE DRENAJE

 

1450 [100]

2030 [140]

CAÍDA DE
PRESIÓN
PSI [bar]

VISCOSIDAD
SUS [mm /s]2

FLUJO  DE  ACEITE  EN 
LA  LÍNEA  DE  DRENAJE
GPM [lpm]

98 [20]
164 [35]
98 [20]

164 [35]

.660 [2,5]

.476 [1,8]

.925 [3,5]

.740 [2,8]

7003 04 05 06020 01 Q, lpm

0 2 84 106 12 Q, GPM

80

0

100

200

400

300

0

5

10

15
20

25

p
bar

p
PSI

14 16 18 20

30
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HP-25

DATOS DE ESPECIFICACIONES

*   Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la caída de presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor.
3. Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de mineral de alta calidad y antidesgaste HM (ISO  
    6743/4). Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5. La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y   
    velocidad moderadas durante 10-15 minutos.

Type

Displacement, in³/rev [cm³/rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

in [daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pres-

sure with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with

Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque

[daNm]

Min. Speed***, [RPM]

Weight, lb [kg]

lb-

lb-in

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Peak**

At max.press. drop Cont.

At max.press. drop  Int.*

HP

HPQ

Peak**

Peak**

3.02 [49,5]

7 [8, ]

0 [11, ]

11. [8, ]

1 [1 ]

1815 [125]

2540 [175]

[ ]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

909

1111

17 1

99 2

1210 [13,7]

3 4

4.1 0,5

14.5  55

3260 [225]

11.9  4

3260 [225]

3260 [225]

[ 5]

4.83 [79,2]

75

94

1 [1 ]

1 [1 ]

11. [8, ]

1 [1 ]

1815 [125]

2540 [175]

1 [60]

[75]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

8

7

141 2,9

585 7,9

1930 [21,8]

3 4

6 2

3260 [225]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

6.04 [99,0]

60

75

1 [1 ]

[2 3]

11. [8, ]

1815 [125]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

6

8

434 6,2

1974 2,

2420 [27,3]

3 4

1 [1 ]

1 [60]

[75]

6 2

3260 [225]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

HP 80HP 50HP 25 HP 32 HP 40 HP 100

145 [10]

6 [ ]

[10 ]

10

[5, ]

1 [ ]

55  7,4

900 ,2

11.7 3

0.8  4,9

104 [11, ]

14 0 [16, ]

10

[5, ]

11.25 [5,1]

5 8

4 3

11.9 4

13 0 [14, ]

18 0 [2 ]

10

[5, ]

11.69 [5,3]

0 7

0 0,3

12.3 6

2.4 [40 ]

1

5 5 [6, ]

7 ]

[ ]

1 .5 [ ,6]

7 ,5

900

110

7 5

95 [9,0

975 [11]

7.5  5,6

1 8

1815 [125]

2540 [175]

10.5 [40]

[ 5]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

11.9  4

3260 [225]

3260 [225]

1. [2 ]

290 [3,3]

4 [4, ]

0 [ ]

8.2 [6,1]

1450 [100]

2030 [140]

10.5 [40]

73 8,4

1055

1048

00 5

610 [6,9]

4.6 3,4

3260 [225]

8 [30]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

3260 [225]

[3 ]

1

1

78

[5, ]

[ ]

1 [1 ]

2 [1 0]

[ 5]

2.11 4,5

160

300

460 [5,2]

620 [7,0]

0 [8,8]

7.5 6

11.3  8,4

815 25

465 7

11.9

3260 [225]

4

3260 [225]

3260 [225]

10.5 [40]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

265 [3,0]

3 [4, ]

20

11. [5, ]

10.6 [4,8]

62 1

5 2

425 8

65  6,4

[4, ]

5 [ ]

15

10.6 [4,8]

11. [5, ]5 2

566  6,4

725  8,2

6 8

[ ]

[ ]

10

10. [4, ]

11. [5, ]5 2

145 [10] 145 [10] 145 [10] 145 [10] 145 [10]
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HP-25

DATOS DE ESPECIFICACIONES

*   Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la caída de presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor.
3. Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de mineral de alta calidad y antidesgaste HM (ISO  
    6743/4). Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5. La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y   
    velocidad moderadas durante 10-15 minutos.

Type HP 125 HP 160 HP 200 HP 250 HP 315 HP 400

7.55 [123,8]

48

60

1 [2 ]

2 [2 ]

11. [8, ]

[1 ]

1815 [125]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

5

6

790 0,2

470 7,9

3025 [34,2]

3 4

16 2

3260 [225]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

1 [60]

[75]

9.66 [158,4]

37

47

2 5 [2 ]

2 [3 ]

1 [ ]

1 [12]

2250 [155]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

9

3

10 3,8

805 1,7

3870 [43,7]

0.3  7,7

6

1670 [115]

1 [60]

[75]

3260 [225]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

12.1 [198]

303

37

2 [ ]

3 90 [3 ]

[7, ]

1 0 [1 5]

2175 [150]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

9

400  27,1

3 8,3

4830 [54,6]

9.5 1

52 0

16 [12]

1 [60]

[75]

3260 [225]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

15.1 [247,5]

242

303

2 0 [3 ]

3 [4 ,5]

9 [6,7]

1 3 [ ,7]

1450 [100]

18 5 [1 ]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

86 2,3

675 1

4830 [54,6]

4. 10

8 30

2610 [180]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

1 [60]

[75]

19.3 [316,8]

1

23

3 0 [3 ]

[4 ]

[ ]

[ ]

1 [ ]

1 0 [1 0]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

89

7

29 7,2

4340 9,0

5500 [62,1]

8.2  6,1

13.1  9,8

305  90

74 2

2320 [160]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

1 [60]

[75]

24.16 [396]

15

189

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

1160 [80]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

2

3665  41,4

4520  51,1

5585 [63,1]

7.2  5,4

11  8,2

1450 [100]

18 5 [1 ]

1 [60]

[75]

8 30

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

100 [7] 100 [7] 100 [7] 100 [7]

1630 [18,4]

2 0 [2 ]

10

[ , ]

11.91 [5,4]

25 5,1

12.6  5 7

1910 1,6

55 28,8

0  5,9

[2 ]

2 0 [ ]

10

13. [ ]

12.35 [5,6]

2 0 [2 7]

3 0 [3 ]

10

[ ]

12.79 [5,8]

19 4,

09 4,9

13.4  6,1

2 00 [ ]

3 [37 ]

10

[6, ]

13.23 [6,0]

6 29,4

345 ,8

13.9 3

300 3,9

5 6

14.6 6

0 [3 ]

39 0 [44, ]

10

[6, ]

13.89 [6,3]

333 7,6

4115 6,5

15.7 1

14.8 7

0 [3 ]

[4 ]

10

[7, ]

[6, ]

145 [10] 145 [10]

Displacement, in³/rev [cm³/rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

[daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pres-

sure with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with

Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque

[daNm]

Min. Speed***, [RPM]

Weight, lb [kg]

lb-in

lb-in

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Peak**

At max.press. drop Cont.

At max.press. drop  Int.*

HP

HPQ

Peak**

Peak**
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CONTENIDOS  
Datos de especi�cación .................................... 62
Dimensiones y montaje ............................. 63-64
Versiones del eje ................................................. 58
Presión permitida del sello del eje ............... 59
Carga permitida del eje .................................... 59
Código de pedido ............................................... 65

APLICACIÓN 
Transportadores
Mecanismo de alimentación de robots y manipuladores
Máquinas para trabajar metales
Máquinas textiles
Máquinas agrícolas
Industrias alimentarias
Maquinaria de corte de hierba, etc.

OPCIONES  
Modelo - Válvula de carrete, rodillo-gerotor
Montaje de brida
Puertos laterales
Ejes: rectos, estriados y cónicos
SAE y puertos múltiples
Sensor de velocidad
Otras características especiales

GENERAL  

Pérdida de Presión

FLUJO DE ACEITE EN 
LA LÍNEA DE DRENAJE

Max. Displacement,

Max. Speed,

Max. Torque,

Max. Output,

Max. Pressure Drop,

Max. Oil Flow,

Min. Speed,

Pressure �uid

Temperature range,

Optimal Viscosity range,

Filtration

in /rev [cm /rev]

[RPM]

lb-in [daNm]

HP [kW]

PSI [bar]

GPM [lpm]

[RPM]

F [ C]

SUS [mm /s]

3 3

O O

2

23.56 [386]

971

cont. 3980 [45,0]    int. 4560 [51,5]

16.2 [12,1]

[ ]

19.8 [75]

10

Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)

-40÷284 [-40÷140]

98÷347 [20÷75]

ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)

cont. 2030 140 int. 2540 [175]
7003 04 05 06020 01 Q, lpm

0 2 84 106 12 Q, GPM

80

0

100

200

400

300

0

5

10

15

20

25

p
bar

p
PSI

14 16 18 20

30

1450 [100]

2030 [140]

2

98 [20]
164 [35]
98 [20]

164 [35]

.660 [2,5]

.476 [1,8]

.925 [3,5]

.740 [2,8]

CAÍDA DE
PRESIÓN
PSI [bar]

VISCOSIDAD
SUS [mm /s]

FLUJO  DE  ACEITE  EN 
LA  LÍNEA  DE  DRENAJE
GPM [lpm]
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HR-50

DATOS DE ESPECIFICACIONES

*   Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la caída de presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor. 
3.Se recomienda el uso de aceite hidráulico HM (ISO 6743/4), de calidad superior y antidesgaste. Si utiliza  
    fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5. La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y   
    velocidad moderadas durante 10-15 minutos.

Type

Displacement, in³/rev [cm³/rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

- [daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pres-

sure with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with

Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque

- [daNm]

Min. Speed***, [RPM]

Weight, lb [kg]

lb in

lb in

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Peak**

At max.press.

drop Cont.

At max.press.

drop  Int.*

HR

HRQ

Peak**

Peak**

3.14 [51,5]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

777

971

870 [9,8]

1080 [12,2]

1260 [14,2]

8.7 [6,5]

10.9 [8,1]

3260 [225]

10.5 [40]

13.2 [50]

3260 [225]

3260 [225]

4.90 [80,3]

2030 [140]

2540 [175]

1 [60]

[75]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

747

934

1415 [16,0]

1680 [19,0]

1965 [22.2]

13.1 [9,8]

16.2 [12,1]

3260 [225]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

6.09 [99,8]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

601

752

1725 [19,5]

2090 [23,6]

2435 [27,5]

13.1 [9,8]

16.2 [12,1]

3260 [225]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

1 [60]

[75]

7. [12 , ]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

48 2 5

490

612

2125 [24,0]

2570 [29,0]

2990 [33,8]

13.1 [9,8]

16.2 [12,1]

3260 [225]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

1 [60]

[75]

9. [15 ,6]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

37 3

391

488

2655 [30,0]

3220 [36,4]

3750 [42,4]

13.1 [9,8]

16.2 [12,1]

3260 [225]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

1 [60]

[75]

1 .9 [19 ,8]

[1 ]

2250 [155]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

1 5 5

306

383

3097 [35,0]

3640 [41,1]

4780 [54,0]

11.7 [8,7]

14.3 [10,7]

1885 30

3260 [225]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

1 [60]

[75]

[2 ]

15 [1 ]

]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

14.95 45

245

306

3275 [37,0]

3965 [44,8]

4790 [54,1]

9.8 [7,3]

12.5 [9,3]

95 10

1960 [135]

2610 [180]

1 [60]

[75]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

[3 ]

19

24

1450 [100]

1 [1 ]

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

18.67 06

6

5

3720 [42,0]

4380 [49,5]

5310 [60,0]

9.4 [7,0]

10.6 [7,9]

740 20

2320 [160]

1 [60]

[75]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

[3 ]

15

19

2030 [140]

2540 [175]

2030 [140]

2540 [175]

23.56 86

5

4

3980 [45,0]

4560 [51,5]

5445 [61,5]

7.9 [5,9]

8.9 [6,6]

1235 [85]

1880 [130]

1450 [100]

1 [60]

[75]

5.9

19.8

3260 [225]

3260 [225]

HR 80HR 50 HR 100 HR 125 HR 160 HR 200 HR 250 HR 315 HR 400

145 [10] 145 [10] 145 [10] 145 [10] 145 [10] 145 [10] 102 [7] 102 [7] 102 [7]

710 [7,9]

870 [9,8]

13.45 1

12.57  5,7

10

[6, ]

[ ]

1090 [12,3]

1345 [15,2]

11 4

23 0

10

14. [6, ]

13. [6, ]

1355 [15,3]

1670 [18,9]

14.55  6,6

13.67 2

10

[ ]

[6, ]

1665 [18,8]

2055 [23,2]

10

14.55  6,6

13.67 2

[ ]

[6, ]

2090 [23,6]

2575 [29,1]

15.21  6,9

33 5

10

[ ]

14. [6, ]

2370 [26,8]

2910 [32,9]

15.87 2

14.77  6,7

10

[7, ]

[ ]

2495 [28,2]

3170 [35,8]

16.53  7,5

15.65 1

10

[ ]

[7, ]

2965 [33,5]

3375 [38,1]

17.64 0

16.76  7,6

10

[8, ]

[ ]

3190 [36,0]

3515 [39,7]

18.96  8,6

18.08  8,2

10

[ ]

[ ]



RRR

MOTORES HIDRÁULICOS DE PALETAS 

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

RRR

MLHH-200

CONTENIDOS  
Datos de especi�cación .................................. 77
Diagramas de funciones ........................ 78 - 80
Cargas permitidas del eje .............................. 80
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Presión admisible del sello del eje .............. 82
Extensiones de eje ............................................ 83
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APLICACIÓN 
Transportadores
Mecanismo de alimentación de robots y manipuladores
Máquinas para trabajar metales
Máquinas textiles
Máquinas agrícolas
Industrias alimentarias
Maquinaria de minería, etc.

OPCIONES  
Modelo - Válvula de carrete, rodillo-gerotor
Montaje de brida
Ejes: rectos, estriados y cónicos
Puertos SAE, Metric y BSPP
Sensor de velocidad
Otras características especiales

GENERAL  

Pérdida de Presión

FLUJO DE ACEITE EN 
LA LÍNEA DE DRENAJE

7003 04 05 06020 01 Q, lpm

0 2 84 106 12 Q, GPM

80

0

100

200

400

300

0

5

10

15

20

25

p
bar

p
PSI

14 16 18 20

30

1450 [100]

2030 [140]

2

98 [20]
164 [35]
98 [20]

164 [35]

.660 [2,5]

.476 [1,8]

.925 [3,5]

.740 [2,8]

CAÍDA DE
PRESIÓN
PSI [bar]

VISCOSIDAD
SUS [mm /s]

FLUJO  DE  ACEITE  EN 
LA  LÍNEA  DE  DRENAJE
GPM [lpm]

Max. Displacement,

Max. Speed,

Max. Torque,

Max. Output,

Max. Pressure Drop,

Max. Oil Flow,

Min. Speed,

Pressure �uid

Temperature range,

Optimal Viscosity range,

Filtration

in /rev [cm /rev]

[RPM]

lb-in [daNm]

HP [kW]

PSI [bar]

GPM [lpm]

[RPM]

F [ C]

SUS [mm /s]

3 3

O O

2

30.7 502,4

7434 84 9204 104

24.8 18,5

2540 175 2900 200

23.9 90

-40÷284 [-40÷140]

98÷347 20÷75

[ ]

445

cont.: [ ]       int.: [ ]

[ ]

cont.: [ ]      int.: [ ]

[ ]

5

Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)

[ ]

ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)
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MLHH-200

DATOS DE ESPECIFICACIONES

*   Operación: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional. Intermitente
1) La velocidad intermitente y la presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2) La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor.
3) Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de minerales de alta calidad y antidesgaste, HLP  
    (DIN51524) o HM (ISO6743 / 4).
4) Recomendado viscosidad mínima del aceite 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5) La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6) Para asegurar una vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y  
    velocidad moderadas durante 10-15 minutos. Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre   
    materiales de sellado alternativos.

Type

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

At max.press.dropCont

At max.press.drop Int.*

MLHH
200

15.4 [252]

295

350

5398 [61]

6195 [70]

6992 [79]

21 [16]

24.8 [18,5]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2900 [200]

3260 [225]

3626 [250]

72 [5]

4600 [52]

5221 [59]

10

24.3 [11]

19.8 [75]

23.9 [90]

MLHH
250

MLHH
315

19.2 [314,9]

235

285

6548 [74]

7257 [82]

8673 [98]

18.7 [14]

20.7 [15,5]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2900 [200]

3260 [225]

3626 [250]

72 [5]

5840 [66]

6460 [73]

8

25.4 [11,5]

19.8 [75]

23.9 [90]

Displacement, in³/rev [cm³/rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

- [daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure

Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with

Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque,

in-lb [daNm]

Min. Speed***, [RPM]

Weight, lb [kg]

lb in

12.3 [201,3]

370

445

4510 [51]

5130 [58]

5064 [64]

21 [16]

24.8 [18,5]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

19.8 [75]

23.9 [90]

2900 [200]

3260 [225]

3626 [250]

72 [5]

3450 [39]

3980 [45]

10

23.2 [10,5]

MLHH
400

MLHH
500

30.7 [502,4]

150

180

7257 [82]

9204 [104]

10350 [117]

14.7 [11]

1740 [120]

2100 [145]

2390 [165]

2900 [200]

3260 [225]

3626 [250]

6370 [72]

7788 [88]

5

28.7 [13]

18.7 [14]

19.8 [75]

23.9 [90]

72 [5]

24.2 [396,8]

185

225

7434 [84]

8673 [98]

9647 [109]

16.7 [12,5]

2240 [155]

2750 [190]

3045 [210]

2900 [200]

3260 [225]

3626 [250]

72 [5]

6370 [72]

7788 [88]

5

27.1 [12,3]

20.1 [15]

19.8 [75]

23.9 [90]
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MLHP-50

GENERAL  

APLICACIÓN 
Transportadores
Mecanismo de alimentación de robots y manipuladores
Máquinas para trabajar metales
Máquinas textiles
Máquinas agrícolas
Industrias alimentarias
Maquinaria de corte de hierba, etc.

OPCIONES  
Modelo - Válvula de carrete, gerotor
Brida y montaje de rueda
Motor con rodamiento de agujas
Puertos laterales y traseros
Ejes: rectos, estriados y cónicos
Sello de eje para alta y baja presión
Puertos SAE, Metric y BSPP
Sensor de velocidad
Otras características especiales

÷ ÷

7003 04 05 0602

0 01
Q, lpm

0 2 8

4 106 12

Q, GPM

80

0

100

2000

5

10

15

20

14 16 18 20

Pérdida de Presión
400

300
25

p
bar

p
PSI

30

38.05 623,6[ ]

1815

cont.:4415 [50] int.: 5565 [ ]64

17.1 12,8[ ]

cont.:2030 140 int.:2540 [175][ ]

19.8 75[ ]

10

Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)

-40÷284 [-40÷140]
98÷347 20÷75[ ]

ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)

Max. Displacement,

Max. Speed,

Max. Torque,

Max. Output,

Max. Pressure Drop,

Max. Oil Flow,

Min. Speed,

Pressure �uid

Temperature range,

Optimal Viscosity range,

Filtration

in /rev [cm /rev]

[RPM]

lb-in [daNm]

HP [kW]

PSI [bar]

GPM [lpm]

[RPM]

F [ C]

SUS [mm /s]

3 3

O O

2

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
.660 2,5
.476 1,8
.925 3,5
.740 2,8

FLUJO DE ACEITE EN 
LA LÍNEA DE DRENAJE 

1450 [100]

2030 140[ ]

CAÍDA DE 
PRESIÓN

[ ]PSI bar

VISCOSIDAD
[ ]SUS mm /s2 GPM lpm

98 20
164 35
98 [20]
164 [35]

[ ]
[ ]

FLUJO  DE  ACEITE  EN 
LA  LÍNEA  DE  DRENAJE 
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MLHP-50

DATOS ESPECÍFICOS

* Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la caída de presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor.
3. Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de mineral de alta calidad y antidesgaste HM (ISO 
6743/4). Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
.   La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y   
    velocidad moderadas durante 10-15 minutos.

Type

Displacement, in³/rev [cm³/rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

[daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pres-

sure with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with

Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque

[daNm]

Min. Speed***, [RPM]

Weight, lb [kg]

For rear ports

+.992 [0,450]

lb-in

lb-in

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Peak**

At max.press. drop Cont.

At max.press. drop  Int.*

MLHP(F)(N)

MLHPW(N)

MLHPQ(M)(N)

MLHP
40

MLHP
32

MLHP
25

3.02 [49,5]

1210

1515

835 [9,4]

1050 [11,9]

1285 [14,3]

13.5 [10,1]

16.1 [12,2]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

19.8 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

690 [7,8]

885 [10]

10

12.8 [5,8]

12.1 [5,5]

11.5 [5,2]

15.9 [60]

145 [10]

2.44 [40]

1500

1750

550 [6,2]

730 [8,2]

950 [10,7]

11.5 [8,4]

15.5 [11,6]

1750 [120]

2250 [155]

3260 [225]

15.9 [60]

18.5 [70]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

480 [5,4]

600 [6,8]

10

12.6 [5,7]

11.9 [5,4]

11.2 [5,1]

145 [10]

1.52 [25]

1600

1815

290 [3,3]

415 [4,7]

595 [6,7]

6.0 [4,5]

8.2 [6,1]

1450 [100]

2030 [140]

3260 [225]

10.5 [40]

11.9 [45]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

265 [3,0]

370 [4,2]

20

12.3 [5,6]

11.7 [5,3]

11.1 [5,0]

145 [10]

1.95 [32]

1560

1720

380 [4,3]

540 [6,1]

760 [8,6]

7.8 [5,8]

10.5 [7,8]

1450 [100]

2030 [140]

3260 [225]

13.2 [50]

14.5 [55]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260[225]

355 [4,0]

500 [5,6]

15

12.4 [5,6]

145 [10]

11.7 [5,3]

11.1 [5,0]

MLHP
80

4.83 [79,2]

755

945

1340 [15,1]

1725 [19,5]

1985 [22,4]

13.7 [10,2]

16.8 [12,5]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1170 [13,2]

1490 [16,8]

10

13.2 [5,9]

12.4 [5,6]

11.7 [5,3]

15.9 [60]

19.8 [75]

145 [10]

MLHP
50

MLHP
100

6.04 [99]

605

755

1710 [19,3]

2100 [23,7]

2435 [27,5]

14.1 [10,5]

17.1 [12,8]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1470 [16,6]

1860 [21]

10

13.5 [6,1]

12.8 [5,8]

12.1 [5,5]

15.9 [60]

19.8 [75]

145 [10]

MLHP
125

7.55 [123,8]

486

605

2100 [23,7]

2640 [29,8]

3235 [36,5]

13.7 [10,2]

16.1 [12]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2900 [200]

3260 [225]

131 [9]

1830 [20,7]

2360 [26,6]

10

13,7 [6,2]

13 [5,9]

12.3 [5,6]

15.9 [60]

19.8 [75]

2540 [175]

Specification Data for MLHP... motors with and shafts.C, D, G, H, M, S T
(1.124 [28,56] sealing diameter)
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MLHPL-50

CONTENIDOS  
Datos de especi�cación ................. 45
Dimensiones y montaje ................. 46
Extensiones de eje ........................... 47
Carga admisible del eje .................. 48
Código de pedido ............................. 48

APLICACIÓN 
Transportadores
Mecanismo de alimentación de robots y manipuladores
Máquinas para trabajar metales
Máquinas textiles
Máquinas agrícolas
Industrias alimentarias 
Maquinaria de minería, etc.

OPCIONES  
Modelo - Válvula de carrete, gerotor
Rodamiento cónico antifricción
Montaje de brida
Ejes: rectos, estriados y cónicos
Puertos métricos y BSPP
Otras características especiales

GENERAL  

24.16 396

4415 50 5222 59
23.5 17,5

cont.: 2030 140 2540 175
20 75

-40÷284 [-40÷140]
98÷347 20÷75

[ ]
1515

cont.: [ ]     int.: [ ]
[ ]

[ ]     int.: [ ]
[ ]

10
Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)

[ ]
ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)

Max. Displacement,

Max. Speed,

Max. Torque,

Max. Output,

Max. Pressure Drop,

Max. Oil Flow,

Min. Speed,

Pressure �uid

Temperature range,

Optimal Viscosity range,

Filtration

in /rev [cm /rev]
[RPM]

lb-in [daNm]
HP [kW]
PSI [bar]

GPM [lpm]
[RPM]

F [ C]

SUS [mm /s]

3 3

O O

2

FLUJO DE ACEITE EN 
LA LÍNEA DE DRENAJE

1450 0

2030 140

1 0[ ]

[ ]

CAÍDA DE
PRESIOÓN

[ ]PSI bar
VISCOSIDAD

[ ]SUS mm /s2

FLUJO  DE  ACEITE  EN 
LA  LÍNEA  DE  DRENAJE

[ ]GPM lpm

98 20
164 35
98 20

164 35

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

.660 2,5

.476 1,8

.925 3,5

.740 2,8

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Pérdida de Presión

7003 04 05 06020 01 Q, lpm

0 2 84 106 12 Q, GPM

80

0
14 16 18 20

100

200

400

300

0

5

10

15
20

25

p
bar

p
PSI

30
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MLHPL-50

DATOS DE ESPECIFICACIONES

*   Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la caída de presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor.
3. Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de mineral de alta calidad y antidesgaste HM (ISO  
    6743/4). Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5. La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y   
    velocidad moderadas durante 10-15 minutos.

Type

Displacement, in /rev [cm /rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

[daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pressure

without Drain

Line or Max. Pressure

in Drain Line,

PSI [bar]

Max. Return Pressure

with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with

Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque - [daNm]

Min. Speed***, [RPM]

Weight, lb [kg]

3 3

lb-in

lb in

80
MLHPLPL

50
MLH

100
MLHPL

125
MLHPL

160
MLHPL

200
MLHPL MLHPL

250
MLHPL

315
MLHPL

400

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.      0-100 RPM

Cont.  100-300 RPM

Cont.  300-600 RPM

Cont.        >600 RPM

Int.*       0-max. RPM

Cont.

Int.*

Peak**

3.02  49,5

832  9,4

1054  11,9

1240  14,0

13.3  9,9

16.8  12,5

2030  140

2540  175

3260  225

16  60

20  75

2540  175

2900  200

3260  225

1450  100

725

365  25

220  15

1450  100

2540  175

2900  200

3260  225

145  10

681  7,7

18.5  8,4

[ ]

1210

1515

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

10

[ ]

[ ]

[ ]

50

4.83  79,2

1336  15,1

1725  19,5

1947  22,0

13.3 [9,9]

16.8 [12,5]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [ ]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

145 [10]

1150

18.7  8,5

[ ]

755

945

[ ]

[ ]

[ ]

[13]

10

[ ]

50

6.04  99

1708  19,3

2097  23,7

2390  27,0

13.3 [9,9]

16.8 [12,5]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [ ]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

145 [10]

1487  16,8

19.4  8,8

[ ]

605

755

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

10

[ ]

50

7.55  123,8

2100  23,7

2637  29,8

3230  36,5

13.3 [9,9]

16.8 [12,5]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [ ]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

19.6  8,9

[ ]

485

605

[ ]

[ ]

[ ]

131 [9]

21,0 [1860]

10

[ ]

50

9.66  158,4

2770  31,3

3345  37,8

3717  42

15.7  11,7

16.8 [12,5]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [ ]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

20  9,1

[ ]

378

472

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

116 [8]

28,0 [2478]

10

[ ]

50

12.1  198

3240  36,6

4035  45,6

4700  53

13.8  10,3

20.8  15,5

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [ ]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2850  32,2

20.9  9,5

[ ]

303

378

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

10

[ ]

100  7

50

15.1  247,5

4160

5160  58,3

5930

13.1  9,8

23.5  17,5

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [ ]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

3665  41,4

22  10,0

47

67

[ ]

242

303

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

87 [6]

[ ]

10

[ ]

50

19.3  316,8

4300  48,6

4956

7523

10.2  7,6

1300

2030 [140]

3260 [225]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [ ]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

3805  43,0

23.6  10,7

[ ]

190

236

[ ]

[56]

[85]

[ ]

11 [8,2]

[120]

73 [5]

[ ]

10

[ ]

50

24.16  396

4425

5222

7560  85,4

8.9  6,6

12.3  9,2

1015

1665

2610

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [ ]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

73 [5]

3900  44,0

25.1  11,4

[ ]

150

189

[50]

[59]

[ ]

[ ]

[ ]

[95]

[115]

[180]

[ ]

10

[ ]

50
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CONTENIDOS  
Datos de especi�cación .................... 34-35
Diagramas de funciones ................... 36-40
Dimensiones y montaje .................... 41-42
Extensiones de eje .............................. 28-29
Carga permitida del eje ........................... 30
Presión de sellado del eje admisible ... 31
Código de pedido ...................................... 43

APLICACIÓN 
Transportadores
Mecanismo de alimentación de robots y manipuladores
Máquinas para trabajar metales
Máquinas textiles
Máquinas agrícolas
Industrias alimentarias 
Maquinaria de corte de hierba, etc.

OPCIONES  
Modelo - Válvula de carrete, rodillo-gerotor
Montaje de brida
Motor con rodamiento de agujas
Puertos laterales y traseros
Ejes: rectos, estriados y cónicos
Puertos SAE, Metric y BSPP
Sensor de velocidad
Otras características especiales

GENERAL  

Pérdida de Presión

7003 04 05 06020 01 Q, lpm

0 2 84 106 12 Q, GPM

80

0

100

200

400

300

0

5

10

15
20

25

p
bar

p
PSI

14 16 18 20

30

FLUJO DE ACEITE EN 
LA LÍNEA DE DRENAJE

1450 [100]

2030 [140]

CAÍDA DE
PRESIOÓN

PSI [bar]
VISCOSIDAD
SUS [mm /s]2

GPM [lpm]
98 [20]

164 [35]
98 [20]

164 [35]

.660 [2,5]

.476 [1,8]

.925 [3,5]

.740 [2,8]

FLUJO  DE  ACEITE  EN 
LA  LÍNEA  DE  DRENAJE

[ ]
10

Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)
[ ]
[ ]

ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)

19.8 75

-40÷284 -40÷140
98÷347 20÷75

Max. Displacement,

Max. Speed,

Max. Torque,

Max. Output,

Max. Pressure Drop,

Max. Oil Flow,

Min. Speed,

Pressure �uid

Temperature range,

Optimal Viscosity range,

Filtration

in /rev [cm /rev]
[RPM]

lb-in [daNm]
HP [kW]

PSI [bar]
GPM [lpm]

[RPM]

F [ C]

SUS [mm /s]

3 3

O O

2

24.4 397

5400 61

2540 75

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

970

[ ]cont.: int.:   6100 69

20.1 15

cont.: 1 int.: 2900 [200]
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MLHR-50

DATOS DE ESPECIFICACIONES

*  Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor.
3. Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de mineral de alta calidad y antidesgaste HM (ISO  
    6743/4). Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5. La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y   
    velocidad moderadas durante 10-15 minutos.

Datos de especificación para motores MLHR ... con y ejes. C, D, G, H, M, S T 
(1.124 [28,56] diámetro de sellado)

Type

Displacement, in³/rev

[cm³/rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

[daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pres-

sure with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with

Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque

- [daNm]

Min. Speed***, [RPM]

Weight, lb [kg]

lb-in

lb in

For rear ports +1.433 [0,650]

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Peak**

MLHR(F)(N)

MLHRQ(M)(N)

At max.press.

drop Cont.

At max.press.

drop  Int.*

3.14

[51,5]

775

9709

900 [10,1]

1150 [13]

1505 [17]

9.5 [7]

11.9 [8,5]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

10.5 [40]

13.2 [50]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

3260 [225]

145 [10]

710 [8]

85 [10]

10

15 [6,8]

13.7 [6,2]

2540 [175]

2900 [200]

MLHR
50

MLHR
80

4. 0

[80,3]

750

940

1725 [19,5]

1947 [22]

2390 [27]

17 [12,5]

20.1 [15]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

15.8 [60]

19.8 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

145 [10]

1330 [15]

1505 [17]

10

15,2 [6,9]

13.9 [6,3]

9 6.09

[99,8]

600

750

2125 [24]

2480 [28]

2832 [32]

17.4 [13]

20.1 [15]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

145 [10]

1770 [20]

2035 [23]

10

15.9 [7,2]

14.6 [6,6]

15.8 [60]

19.8 [75]

MLHR
100

7.67

[125,7]

475

600

2655 [30]

3010 [34]

3275 [37]

16.8 [12,5]

19.5 [14,5]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

130 [9]

2215 [25]

2480 [28]

10

16.1 [7,3]

15 [6,8]

15.8 [60]

19.8 [75]

MLHR
125

9.74

[159,6]

375

470

3450 [39]

3805 [43]

4070 [46]

15.4 [11,5]

18.8 [14]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

102 [7]

2832 [32]

3275 [37]

10

15.2 [7,5]

15.4 [7,6]

15.8 [60]

19.8 [75]

MLHR
160

12.19

[199,8]

300

375

3410 [38,5]

4070 [46]

4960 [56]

12 [9]

15.4 [11,5]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

73 [5]

2920 [33]

3540 [40]

10

17.6 [8]

14.7 [7,2]

15.8 [60]

19.8 [75]

MLHR
200

15.26

[250,1]

240

300

3450 [39]

5150 [58]

6280 [71]

8.7 [6,5]

14.1 [10,5]

1600  [110]

2540 [175]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

58 [4]

2740 [31]

4250 [48]

10

18.5 [8,4]

17.2 [7,8]

15.8 [60]

19.8 [75]

MLHR
250

MLHR
315
19.26

[315,7]

190

240

3450 [39]

5045 [57]

7400 [83]

8 [6]

12.9 [9,6]

1300 [90]

2030 [140]

3045 [210]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

44 [3]

2920 [33]

5220 [58]

10

20 [9,1]

19 [8,6]

15.8 [60]

19.8 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

24.4

[397]

150

190

3360 [38]

5310 [60]

7700 [87]

6.4 [4,8]

11.8 [8,8]

1020 [70]

1670 [115]

2540 [175]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

44 [3]

2650 [30]

4425 [50]

10

21.6 [9,8]

20.5 [9,3]

15.8 [60]

19.8 [75]

MLHR
400
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MLHR-50

DATOS DE ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÒN)

*  Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor.
3. Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de mineral de alta calidad y antidesgaste HM (ISO  
    6743/4). Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5. La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y   
    velocidad moderadas durante 10-15 minutos.

Datos de especificación para motores MLHR ... con y ejes. B, K, R L 
(1.378 [35] diámetro de sellado)

Type

Displacement, in³/rev

[cm³/rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

[daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pres-

sure with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with

Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque

[daNm]

Min. Speed***, [RPM]

Weight, lb [kg]

lb-in

lb-in

For rear ports +1.433 [0,650]

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Peak**

At max.press.

drop Cont.

At max.press.

drop  Int.*

MLHR
50

MLHR
80

MLHR
100

MLHR
125

MLHR
160

MLHR
200

MLHR
250

MLHR
315

MLHR
400

3.14

[51,5]

775

970

900 [10,1]

1150 [13]

1505 [17]

9.5 [7]

11.9 [8,5]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

145 [10]

710 [8]

885 [10]

10

15,2 [6,9]

10.5 [40]

13.2 [50]

4.90

[80,3]

750

940

1725 [19,5]

1947 [22]

2390 [27]

17 [12,5]

20.1 [15]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

145 [10]

1330 [15]

1505 [17]

10

15,4 [7]

15.8 [60]

19.8 [75]

6.09

[99,8]

600

750

2125 [24]

2480 [28]

2832 [32]

17.4 [13]

20.1 [15]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

145 [10]

1770 [20]

2035 [23]

10

16.1 [7,3]

15.8 [60]

19.8 [75]

7.67

[125,7]

475

600

2655 [30]

3010 [34]

3275 [37]

16.8 [12,5]

19.5 [14,5]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

130 [9]

2215 [25]

2480 [28]

10

16.3 [7,4]

15.8 [60]

19.8 [75]

9.74

[159,6]

375

470

3450 [39]

3805 [43]

4070 [46]

15.4 [11,5]

18.8 [14]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

102 [7]

2832 [32]

3275 [37]

10

15.4 [7,6]

15.8 [60]

19.8 [75]

12.19

[199,8]

300

375

4000 [45]

4425 [50]

4960 [56]

14.8 [11]

17.4 [13]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

73 [5]

3630 [41]

4070 [46]

10

18.9 [8,1]

15.8 [60]

19.8 [75]

15.26

[250,1]

240

300

4780 [54]

5400 [61]

6280 [71]

13.4 [10]

16.1 [12]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

58 [4]

4000 [45]

4870 [55]

10

18.7 [8,5]

15.8 [60]

19.8 [75]

19.26

[315,7]

190

240

4870 [55]

5580 [63]

7350 [83]

12 [9]

14.8 [11]

1960 [135]

2320 [160]

3045 [210]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

44 [3]

4000 [45]

5840 [66]

10

20.3 [9,2]

15.8 [60]

19.8 [75]

24.4

[397]

150

190

5400 [61]

6100 [69]

7700 [87]

10.5 [7,8]

14.2 [10,6]

1670 [115]

2030 [140]

2540 [175]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

44 [3]

4340 [49]

5400 [61]

10

21.8 [9,9]

15.8 [60]

19.8 [75]
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MLHRL-50

CONTENIDOS  
Datos de especi�cación ................ 50
Dimensiones y montaje ................ 51
Versiones del eje .............................. 47
Carga permitida del eje ................ 45
Código de pedido ........................... 52

APLICACIÓN 
Transportadores
Mecanismo de alimentación de robots y manipuladores
Máquinas para trabajar metales
Máquinas textiles
Máquinas agrícolas
Industrias alimentarias
Maquinaria de minería, etc.

OPCIONES  
Modelo - Válvula de carrete, rodillo-gerotor
Rodamientos cónicos antifricción
Montaje de brida
Ejes: rectos, estriados y cónicos
Puertos SAE y BSPP
Otras características especiales

GENERAL  
Max. Displacement,

Max. Speed,

Max. Torque,

Max. Output,

Max. Pressure Drop,

Max. Oil Flow,

Min. Speed,

Pressure �uid

Temperature range,

Optimal Viscosity range,

Filtration

in /rev [cm /rev]

[RPM]

lb-in [daNm]

HP [kW]

PSI [bar]

GPM [lpm]

[RPM]

F [ C]

SUS [mm /s]

3 3

O O

2

24.4 397

5400 61 6100 69

21.5 16

cont.: 2540 175 2900 200

20 75

-40÷284 [-40÷140]

98÷347 20÷75

[ ]

970

cont.: [ ]     int.: [ ]

[ ]

[ ]     int.: [ ]

[ ]

10

Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)

[ ]

ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)

Pérdida de Presión

7003 04 05 06020 01 Q, lpm

0 2 84 106 12 Q, GPM

80

0
14 16 18 20

100

200

400

300

0

5

10

15

20

25

p
bar

p
PSI

30

FLUJO DE ACEITE EN 
LA LÍNEA DE DRENAJE

1450 [100]

2030 [140]

CAÍDA DE
PRESIÓN
PSI [bar]

VISCOSIDAD
SUS [mm /s]2

FLUJO  DE  ACEITE  EN 
LA  LÍNEA  DE  DRENAJE
GPM [lpm]

98 [20]
164 [35]
98 [20]

164 [35]

.660 [2,5]

.476 [1,8]

.925 [3,5]

.740 [2,8]
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MLHRL-50

DATOS DE ESPECIFICACIONES

*   Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la caída de presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor.
3. Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de mineral de alta calidad y antidesgaste HM (ISO  
    6743/4). Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5. La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y   
    velocidad moderadas durante 10-15 minutos.

MLHRL
80

MLHRL
50

MLHRL
100

MLHRL
125

MLHRL
160

MLHRL
200

MLHRL
250

MLHRL
315

MLHRL
400

Type

Displacement, in³/rev [cm³/rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

[daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pres-

sure without Drain

Line or Max. Pres-

sure in Drain Line,

PSI [bar]

Max. Return Pres-

sure with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with

Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque - [daNm]

Min. Speed***, [RPM]

Weight, lb [kg]

lb-in

lb in

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.      0-100 RPM

Cont.  100-300 RPM

Cont.  300-600 RPM

Cont.        >600 RPM

Int.*       0-max. RPM

Cont.

Int.*

Peak**

3.14 [51,5]

775

970

900 [10,1]

1150 [13]

1505 [17]

9.5 [7]

11.9 [8,5]

2030 [140]

2540 [175]

3260 [225]

11 [40]

13 [50]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [50]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2030 [140]

175]

3260 [225]

145 [

710 [8]

10

18.7 [8,5]

2540 [

10]

4.90[80,3]

750

940

1770[20]

1947[22,0]

2390[27,0]

17[12,5]

20.1[15]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

16 [60]

20 [75]

2900 [200]

145 [

10

19 [8,6]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [50]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

3260 [225

10]

1330[15]

6.09[99,8]

600

750

2125[24]

2480[28]

2832 [32]

17.4[13]

20.1[15]

145 [

10

19.6 [8,9]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [50]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225

10]

1770[20]

7.67[125,7]

475

600

2655[30]

3010[34]

3275[37]

16.8[12,5]

21.5[16]

130 [

2215[25]

10

19.8 [9,0]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [50]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225

9]

9.74 [159,6]

375

470

3450[39]

3805 [43]

4070[46]

15.4[11,5]

18.8[14]

102 [

2835[32]

10

20.3 [9,2]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [50]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225

7]

12.19[199,8]

300

375

4000[45]

4425[50]

4960 [56]

14.8[11]

17.4[13]

73 [

3275[37]

10

21.2 [9,6]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [50]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225

5]

15.26[250,1]

240

300

4780[54]

5400[61]

6280[71]

13.4[10]

16.1[12]

58 [

4000[45]

10

22.3 [10,1]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [50]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225

4]

19.26[315,7]

190

240

4870[55]

5580[63]

7350[83]

12[9]

14.8[11]

1960[135]

2320[160]

3045[210]

44 [

10

23.8 [10,8]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [50]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225

3]

4000[45]

24.4[397]

150

190

5400[61]

6100[69]

7700[87]

10.5[7,8]

14.2[10,6]

1670[115]

2030 [140]

2540[175]

44 [

4340[49]

10

25.4 [11,5]

16 [60]

20 [75]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225]

1450 [100]

725 [50]

365 [25]

220 [15]

1450 [100]

2540 [175]

2900 [200]

3260 [225

3]
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MLHS-125

CONTENIDOS  
Datos de especi�cación................................................. 5 - 6
Datos de rendimiento................................................... 7 - 12
Presión permitida del sello del eje................................. 12
Dimensiones y montaje............................................ 13 - 15
Dimensiones y montaje - puertos.................................. 16
Conexión de tacho.............................................................. 16
Motor con freno de tambor- MLHSBD......................... 17
Extensiones de eje.............................................................. 18
Cargas de eje permitidas.................................................. 19
Diagrama de funciones para MLHSBD......................... 19
Dimensiones y montaje - MLHSS, Z, V, U............... 20 21
Dimensiones del componente adjunto.............. 22 - 23
Datos internos de ranura.................................................. 24
Código de pedido............................................................... 24

APLICACIÓN 
TRANSPORTADORES
MÁQUINAS PARA TRABAJAR METALES
MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA MINERA
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
VEHÍCULOS ESPECIALES, ETC.

OPCIONES  
Modelo - Válvula de disco, rodillo-gerotor
Brida y montaje de rueda
Motor corto
Motor con freno de tambor
Conexión Tacho
Sensor de velocidad
Puertos laterales y traseros
Ejes- rectos, estriados y cónicos
Puertos SAE, Metric y BSPP
Otras características especiales

PÉRDIDAS DE PRESIÓN

0
2
4
6
8

10
12
14

p
bar

0
0

100

150

200

50

p
PSI

08 0903 04 05 06200 01

Q, GPM

70

2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5

Q, lpm

34.47 564,9
1 0

7520 [85]       int.: 8760 99
30.8 23

3050 210
24 90

1125 500

-40÷284 [-40÷140]
98÷347 20÷75

[ ]
00

][:.tnoc
[ ]

cont.: [ ]       int.:
[ ]
5

P = [ ]

Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)

[ ]
ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)

3990 [275]

a

GENERAL
Max. Displacement,

Max. Speed,

Max. Torque,

Max. Output,

Max. Pressure Drop,

Max. Oil Flow,

Min. Speed,

Pressure �uid

Temperature range,

Optimal Viscosity range,

Filtration

in /rev [cm /rev]
[RPM]

lb-in [daNm]
HP [kW]
PSI [bar]

GPM [lpm]
[RPM]

F [ C]

SUS [mm /s]

3 3

O O

2

Permissible Shaft Loads lbs [daN]

2030 [140]

3045 [210]

VISCOSIDAD
SUS [mm /s]2

CAÍDA 
DE PRESIÓN

PSI [bar]

FLUJO  DE  ACEITE  EN 
LA  LÍNEA  DE  DRENAJE

GPM [lpm]

98 [20]
164 [35]
98 [20]

164 [35]

.396 [1,5]
.264 [1]
.793 [3]
.528 [2]

FLUJO DE ACEITE EN LA LÍNEA DE DRENAJE
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DATOS DE ESPECIFICACIONES

Type MLHS 80 MLHS 100 MLHS 160MLHS 125

cont.

Int.*

cont.

Int.*

cont.

int.*

cont.

Int.*

peak**

cont.

Int.*

cont.

Int.*

peak**

cont.

Int.*

peak**

at max. press. drop cont.

at max. press. drop  Int.*

MLHS(F)

MLHSB

MLHSS(Z)

MLHSV

MLHSW(E)

MLHSBD

Displacement, in³/rev [cm³/rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

[daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pressure

with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with  Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque

- [daNm]

Min. Speed***, [RPM]

Weight, lb [kg]

lb-in

lb in

For Rear Ports

+ .88[0,40]

MLHS 200

4.91 [80,5]

810

1000

[2 ]

[ ]

2 [1 ]

2 [ ]

17 [65]

21 [80]

[2 0]

[2 5]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

175 [12]

[1 ]

[ ]

10

21.8 [9,9]

22.9 [10,4]

17.4 [7,9]

12.8 [5,8]

22.7 [10,3]

37.3 [16,9]

2120 4

2740 31

0.8 5,5

6.2 19,5

3050 [210]

3990 [275]

4280 [295]

3340 3

4280 9

1590 8

2080 23,5

6.1 [100]

750

900

[ ]

[3 ]

[1 ]

[2 ]

20 [75]

24 [90]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

145 [10]

[23]

[ ]

10

22.2 [10,1]

23.3 [10,6]

17.8 [8,1]

13.2 [6]

23.2 [10,5]

37.7 [17,1]

2700 30,5

3450 9

24.1 8

30.2 2,8

3050 [210]

3990 [275]

4280 [295]

3340 [230]

4280 [295]

2040

2660 30

7.67 [125,7]

600

720

33 0 [37, ]

[4 ]

[ ]

[2 ]

20 [75]

24 [90]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

145 [10]

2 0 [2 ]

[3 ]

8

22.9 [10,4]

24 [10,9]

18.5 [8,4]

13.9 [6,3]

23.8 [10,8]

38.3 [17,4]

2 5

4340 9

24.1 18

30.2 2,5

3050 [210]

3990 [275]

4280 [295]

3340 [230]

4280 [295]

57 9

3360 8

9.74 [159,7]

470

560

[4 ]

[ ]

[1 ,5]

[2 ]

20 [75]

24 [90]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

115 [8]

32 [3 ]

[4 ]

8

23.8 [10,8]

24.6 [11,3]

19.4 [8,8]

14.8 [6,7]

24.7 [11,2]

39.2 [17,8]

4340 9

5310 60

22.1 6

30.8 3

3050 [210]

3990 [275]

4280 [295]

3340 [230]

4280 [295]

70 7

4070 6

12.2 [200]

375

450

0 [ ]

[ ]

[1 ]

2 [2 ]

20 [75]

24 [90]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

115 [8]

[ ]

[ ]

6

24.7 [11,2]

25.8 [11,7]

20.2 [9,2]

15.6 [7,1]

25.6 [11,6]

41.1 [18,2]

540 61

6370 72

22.1 6,5

29.5 2

3050 [210]

3990 [275]

4280 [295]

3340 [230]

4280 [295]

4160 47

4960 56

* Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la caída de presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor.
3. Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de mineral de alta calidad y antidesgaste HM (ISO  
    6743/4). Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5. La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y   
    velocidad moderadas durante 10-15 minutos.
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* Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la caída de presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o 
mejor.
3. Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de mineral de alta calidad y antidesgaste HM (ISO 
6743/4). Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5. La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y 
velocidad moderadas durante 10-15 minutos.

DATOS DE ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÒN)

Type MLHS 250 MLHS 400 MLHS 475 MLHS 525MLHS 315

28.96[474,6]

160

190

[ ]

[ ]

11 [8,4]

15 [11,3]

[ ]

[1 0]

[1 ]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

115 [8]

[ ]

[ ]

5

31 [14,1]

32.2 [14,6]

26.7 [12.1]

22 [10]

32 [14,5]

46.5 [21,1]

7520 85

8760 99

1880 130

2180 5

2470 70

20 [75]

24 [90]

[2 0]

[2 5]

6280 71

7430 84

3340 3

4280 9

31.88 [522,7]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

115 [8]

5

32.2 [14,6]

33.3 [15,1]

27.8 [12,6]

23.1 [10,5]

33.1 [15]

47.6 [21,6]

145

175

7520 [85]

8760 [99]

10.2 [7,6]

13.9 [10,4]

1670 [115]

1960 [135]

2250 [155]

20 [75]

24 [90]

[2 0]

[2 5]

6280 [71]

7430 [84]

3340 3

4280 9

cont.

Int.*

cont.

Int.*

cont.

int.*

cont.

Int.*

peak**

cont.

Int.*

cont.

Int.*

peak**

cont.

Int.*

peak**

at max. press. drop cont.

at max. press. drop  Int.*

MLHS(F)

MLHSB

MLHSS(Z)

MLHSV

MLHSW(E)

MLHSBD

Displacement, in³/rev [cm³/rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

[daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pressure

with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with  Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque

[daNm]

Min. Speed***, [RPM]

Weight, lb [kg]

lb-in

lb-in

For Rear Ports

+ .88[0,40]

MLHS 565

34.47[564,9]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

115 [8]

5

33.1 [15]

34.1 [15,5]

28.6 [13]

24 [10,9]

33.9 [15,4]

48.5 [23]

130

160

7520 [85]

8760 [99]

9 [6,9]

13 [9,6]

1520 [105]

1810 [125]

2100 [145]

20 [75]

24 [90]

[2 0]

[2 5]

6280 [71]

7430 [84]

3340 3

4280 9

15.3 [250]

300

360

[ ]

[ ]

[1 ,5]

[ ]

[2 0]

20 [75]

24 [90]

[2 0]

[2 5]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

115 [8]

[ ]

[ 0]

6

25.8 [11,7]

26.9 [12,2]

21.4 [9,7]

16.7 [7,6]

26.7 [12,1]

41.2 [18,7]

6370 72

7700 87

19.4 4

24.1 18

2900 [200]

3630 [250]

3920 7

3340 3

4280 9

4960 56

6200 7

19.2 [314,9]

240

290

[ ]

[ ]

[15]

[1 ]

[2 0]

[ 40]

[ ]

20 [75]

24 [90]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

115 [8]

[ 1]

[ ]

5

27.3 [12,4]

28.4 [12,9]

22.9 [10,4]

18.3 [8,3]

28.2 [12,8]

42.7 [19,4]

7300 82,5

8850 100

20.1

22.8 7

2900 0

3480 2

3770 260

3340 3

4280 9

[2 0]

[2 5]

6280 7

7520 85

24.2 [397]

190

230

[ ]

[ 9]

1 [1 ]

1 [1 ]

[1 0]

[1 0]

0 [ 0]

20 [75]

24 [90]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

115 [8]

[ ]

[ ]

5

29.3 [13,1]

30.4 [13,8]

24.9 [11,3]

20.2 [9,2]

30.2 [13,7]

44.7 [20,3]

7660 86,5

8760 9

4.8 1

6.8 2,5

2320 6

2760 9

305 21

3340 3

4280 9

[2 0]

[2 5]

6280 71

7430 84



RRR

MOTORES HIDRÁULICOS DE PALETAS 

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

RRR

MLHT-200

CONTENIDOS  
Datos de especi�cación...................................... 26 - 27
Datos de rendimiento......................................... 28 - 31
Dimensiones y montaje..................................... 32 - 33
Extensiones de .eje....................................................... 34
Presión permitida del sello del eje.…..………... 34
Dimensiones y montaje - MLHTS, V………….... 35
Dimensiones del componente adjunto….....…. 36
Datos internos de ruta................................................ 37
Carga permitida del eje.............................................. 37
Conexión de Tacho....................................................... 38
Códigodepedido.……………...………………. 38

APLICACIÓN 
Transportadores
Máquinas para trabajar metales
Máquinas agrícolas
Máquinas de construcción de carreteras
Maquinaria para la industria minera
Industrias alimentarias
Vehículos especiales, etc.

OPCIONES  
Modelo - Válvula de disco, rodillo-gerotor
Brida y montaje de rueda
Motor corto
Conexión Tacho
Sensor de velocidad
Puertos laterales y traseros
Ejes- rectos, estriados y cónicos
Puertos SAE, Metric y BSPP
Otras características especiales

PÉRDIDAS DE PRESIÓN

0 2 4 6 8 01 21 41 61 81 02 22 42 62 82 03 23 43 Q, GPM

12011008 09 00103 04 05 06200 01 Q, lpm70

0
2
4
6
8

10
12
14

0

100

150

200

50

p
bar

p
PSI

GENERAL
44.2 724,3

11500 130 13100 148
54 [40]

2900 200 3480 240
15 [39.6]

2250

÷ ÷

[ ]
775

cont.: [ ]      int.: [ ]

cont.: [ ]      int. [ ]
0

[ ]

[98 347]
s

P =

Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)

20 75
ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 micron )

5
1000a

-40÷140 [-40÷284]

Max. Displacement,

Max. Speed,

Max. Torque,

Max. Output,

Max. Pressure Drop,

Max. Oil Flow,

Min. Speed,

Pressure �uid

Temperature range,

Optimal Viscosity range,

Filtration

in /rev [cm /rev]
[RPM]

lb-in [daNm]
HP [kW]
PSI [bar]

GPM [lpm]
[RPM]

F [ C]

SUS [mm /s]

3 3

O O

2

Permissible Shaft Loads lbs [daN]

FLUJO DE ACEITE EN LA LÍNEA DE DRENAJE

.660 [ ]

.396 [ ]
1.321 [ ]
.793 [ ]

2,5
1,5

5
3

2030 [ ]

3045 [ ]

140

210

98 [20]
164 [35]
98 [20]

164 [35]

VISCOSIDAD
[ ]SUS mm /s2 [lpm]GPM

CAÍDA DE 
PRESIÓN

ISP ]rab[

FLUJO DE ACEITE EN 
LA LÍNEA DE DRENAJE
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Type

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Peak**

At max. press. drop Cont.

At max. press. drop  Int.*

M T

M TW

M TS

M TV

LH

LH

LH

LH

MLHT
160

MLHT
200

MLHT
250

MLHT
315

9.83

[161,1]

622

775

4160 [47]

4960 [56]

5840 [66]

36 [26,5]

43 [32]

2900 [200]

3450 [240]

4050 [280]

26,4 [100]

33 [125]

3050 [210]

3600 [250]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

150 [10]

3010 [34]

3630 [41]

10

44.1 [20]

48.5 [22]

33.1 [15]

24.3 [11]

12.29

[201,4]

620

752

5220 [59]

6285 [71]

7260 [ 82]

45 [33,5]

54 [40]

2900 [200]

3450 [240]

4050 [280]

33 [125]

3050 [210]

3600 [250]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

150 [10]

3800 [43]

4600 [52]

9

47.4 [21,5]

49.6 [22,5]

34.2 [15,5]

25.4 [11,5]

39.6 [150]

15.36

[251,8]

496

601

6460 [73]

7790 [88]

9030 [102]

45 [33,5]

54 [40]

2900 [200]

3450 [240]

4050 [280]

33 [125]

3050 [210]

3600 [250]

4350 [300]

2030 [140]

2540 [175]

3050 [210]

150 [10]

4690 [53]

5580 [63]

8

46.3[21]

50.7 [23]

35.3 [16]

26.5 [12]

39.6 [150]

19.90

[326,3]

382

461

8410 [95]

10090 [114]

11770 [133]

45 [33,5]

54 [40]

2900 [200]

3450 [240]

4050 [280]

33 [125]

39.6 [150]

3050 [210]

3600 [250]

4350 [300]

2000 [140]

2500 [175]

3000 [210]

150 [10]

6550 [74]

7880 [89]

7

48.5 [22]

52.9 [24]

37.5 [17]

28.7 [13]

Displacement,

Min. Speed***, [RPM]

in³/rev  [cm³/rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

lb-in [daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pressure

with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with

Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque

lb-in [daNm]

Weight, lb [kg]

+ [ ]

For Rear Ports

0,450 .992

in. /rev. [Cm. /rev.]3 3

* Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la caída de presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor.
3. Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de mineral de alta calidad y antidesgaste HM (ISO    
    6743/4). Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5. La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y   
    velocidad moderadas durante 10-15 minutos.

DATOS DE ESPECIFICACIONES



RRR

MOTORES HIDRÁULICOS DE PALETAS 

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

RRR

MLHT-200

* Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la caída de presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor.
3. Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de mineral de alta calidad y antidesgaste HM (ISO    
    6743/4). Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5. La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y   
    velocidad moderadas durante 10-15 minutos.

Type

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Peak**

At max. press. drop Cont.

At max. press. drop  Int.*

M T

M TW

M TS

M TV

LH

LH

LH

LH

25.06

[410,9]

304

368

9560 [108]

11150 [126]

12745 [144]

40 [30]

47 [35]

2600 [180]

3050 [210]

3450 [240]

33 [125]

39.6 [150]

3050 [210]

3600 [250]

4350 [300]

2000 [140]

2500 [175]

3000 [210]

150 [10]

7435 [84]

8585 [97]

6

50.7 [23]

55.1 [25]

39.7 [18]

30.9 [14]

31.95

[523,6]

238

289

10800 [122]

12125 [137]

14160 [160]

36 [26,5]

40 [30]

2300 [160]

2600 [180]

3050 [210]

33 [125]

3050 [210]

3600 [250]

4350 [300]

2000 [140]

2500 [175]

3000 [210]

150 [10]

8410 [95]

9380 [106]

5

52.9 [24]

57.3 [26]

41.9 [19]

33.1 [15]

39.6 [150]

44.2

[724,3]

172

209

11240 [127]

13010 [147]

15490 [175]

27 [20,2]

36 [26,8]

1740 [120]

2010 [140]

2395 [165]

33 [125]

3050 [210]

3600 [250]

4350 [300]

2000 [140]

2500 [175]

3000 [210]

150 [10]

8410 [95]

10180 [115]

5

54.0 [24,5]

58.4 [26,5]

43.0 [19,5]

34.2 [15,5]

39.6 [150]

38.52

[631,2]

197

234

11500 [130]

13100 [148]

15580 [176]

33 [24,3]

37 [27,5]

2010 [140]

2310 [160]

2760 [190]

33 [125]

3050 [210]

3600 [250]

4350 [300]

2000 [140]

2500 [175]

3000 [210]

150 [10]

8410 [95]

9740 [110]

5

51.8 [23,5]

56.2 [25,5]

40.8 [18,5]

32.0 [14,5]

39.6 [150]

MLHT
400

MLHT
500

MLHT
725

MLHT
630

Displacement,

Min. Speed***, [RPM]

in³/rev  [cm³/rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

lb-in [daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pressure

with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with

Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque

lb-in [daNm]

Weight, lb [kg]

+ [ ]

For Rear Ports

0,450 .992

in. /rev. [Cm. /rev.]3 3

DATOS DE ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÓN)



RRR

MOTORES HIDRÁULICOS DE PALETAS 

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

RRR

MLHV-400

CONTENIDOS  
Datos de especi�cación ......................................... 40
Datos de rendimiento .................................... 41 - 43
Cargas permitidas del eje ..................................... 43
Dimensiones y montaje MLHV, C, W ........ 44 - 46
Dimensiones y montaje- MLHVS ....................... 47
Dimensiones y montaje- MLHVV ...................... 48
Datos internos de ruta .......................................... 49
Conexión de Tacho ................................................. 49
Extensiones de eje .................................................. 50
Código de orden....................................................... 50

APLICACIÓN 
Transportadores
Máquinas para trabajar metales
Máquinas agrícolas
Máquinas de construcción de carreteras
Maquinaria para la industria minera
Industrias alimentarias
Vehículos especiales
Maquinaria de plástico y caucho, etc.

OPCIONES  
Modelo - Válvula de disco, rodillo-gerotor
Brida y montaje de rueda
Motor corto
Conexión Tacho
Sensor de velocidad
Puertos laterales
Ejes: rectos, estriados y cónicos
Puertos SAE y BSPP
Otras características especiales

FLUJO DE ACEITE EN LA LÍNEA DE DRENAJE PÉRDIDAS DE PRESIÓN

Q, GPM

Q, lpm0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0

50

100

150

200

250

0
2
4
6
8

10
12
14
16

2030 [140]

3045 [210]

PSI [bar] SUS [mm /s]2 GPM [lpm]

98 [20]
164 [35]
98 [20]

164 [35]

.793 [3]

.528 [2]
.1.585 [6]

[4]1.057

CAÍDA DE 
PRESIÓN

VISCOSIDAD FLUJO  DE  ACEITE  EN 
LA  LÍNEA  DE  DRENAJE

48.91 801,8

16650 188 18650 211
85,8 64

2900 200 3480 240
63.4 240

3300 1500

[ ]
630

cont.: [ ]       int.: [ ]
[ ]

cont.: [ ]       int.: [ ]
[ ]
5

P = [ ]

Mineral based- HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4)

ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns)

a

-40÷284 [-40÷140]
98÷347 [20÷75]

GENERAL
Max. Displacement,

Max. Speed,

Max. Torque,

Max. Output,

Max. Pressure Drop,

Max. Oil Flow,

Min. Speed,

Pressure �uid

Temperature range,

Optimal Viscosity range,

Filtration

in /rev [cm /rev]
[RPM]

lb-in [daNm]
HP [kW]
PSI [bar]

GPM [lpm]
[RPM]

F [ C]

SUS [mm /s]

3 3

O O

2

Permissible Shaft Loads lbs [daN]



MOTORES HIDRÁULICOS DE PALETAS 

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

RRR

MLHV-400

* Operación intermitente: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permisibles pueden ocurrir para max. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las dadas, consulte a la fábrica o a su gerente regional.
1. La velocidad intermitente y la caída de presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.
2. La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o  
    mejor.
3. Se recomienda el uso de un aceite hidráulico a base de mineral de alta calidad y antidesgaste HM (ISO  
    6743/4). Si utiliza fluidos sintéticos, consulte a la fábrica sobre materiales de sellado alternativos.
4. La viscosidad mínima recomendada del aceite es 70 SUS [13 mm² / s] a 122ºF [50ºC].
5. La temperatura de operación máxima recomendada del sistema es de 180ºF [82ºC].
6. Para asegurar la vida óptima del motor, rellene con fluido antes de la carga y funcione a una carga y   
    velocidad moderadas durante 10-15 minutos.

Type MLHV
315

19.18

[314.5]

510

630

8150 [92]

9800 [111]

11400 [129]

57 [42,5]

68,4 [51]

2900 [200]

3480 [240]

4060 [280]

42.3 [160]

52.8 [200]

3050 [210]

3620 [250]

4350 [300]

2040 [140]

2540 [175]

3050 [210]

120 [8]

6300 [71]

7500 [85]

10

67.7 [30,7]

69.2 [31,4]

49.2 [22,3]

24.45

[400,9]

500

600

10450 [118]

12500 [141]

14500 [164]

71.7 [53,5]

85.8 [64]

52.8 [200]

63.4 [240]

120 [8]

8100 [91]

9600 [109]

10

69.5 [31,5]

71.0 [32,2]

50.9 [23,1]

2900 [200]

3480 [240]

4060 [280]

3050 [210]

3620 [250]

4350 [300]

2040 [140]

2540 [175]

3050 [210]

30.48

[499,6]

400

480

12950 [146]

15550 [176]

18150 [205]

120 [8]

10000 [113]

12000 [136]

10

71.4 [32,4]

73.0 [33,1]

52.9 [24,0]

71.7 [53,5]

85.8 [64]

2900 [200]

3480 [240]

4060 [280]

52.8 [200]

63.4 [240]

3050 [210]

3620 [250]

4350 [300]

2040 [140]

2540 [175]

3050 [210]

38.38

[629,1]

320

380

14700 [166]

17150 [194]

19550 [221]

64.4 [48]

75 [56]

2600 [180]

3050 [210]

3480 [240]

120 [8]

11800 [133]

13700 [155]

10

74.1 [33,6]

75.6 [34,3]

55.6 [25,2]

52.8 [200]

63.4 [240]

3050 [210]

3620 [250]

4350 [300]

2040 [140]

2540 [175]

3050 [210]

48.91

[801,8]

250

300

16650 [188]

18650 [211]

21850 [247]

57 [42,5]

64.4 [48]

2320 [160]

2610 [180]

3050 [210]

120 [8]

13400 [151]

15000 [170]

10

77.6 [35,2]

79.2 [35,9]

59.1 [26,8]

52.8 [200]

63.4 [240]

3050 [210]

3620 [250]

4350 [300]

2040 [140]

2540 [175]

3050 [210]

MLHV
400

MLHV
500

MLHV
630

MLHV
800

Displacement,

in /rev [cm /rev]

Max. Speed,

[RPM]

Max. Torque

- [daNm]

Max. Output

HP [kW]

Max. Pressure Drop

PSI [bar]

Max. Oil Flow

GPM  [lpm]

Max. Inlet Pressure

PSI [bar]

Max. Return Pressure

with Drain Line

PSI [bar]

Max. Starting Pressure with

Unloaded Shaft, PSI [bar]

Min. Starting Torque

- [daNm]

Min. Speed***, [RPM]

Weight, lb [kg]

3 3

lb in

lb in

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Cont.

Int.*

Peak**

Cont.

Int.*

Peak**

At max. press. drop Cont.

At max. press. drop  Int.*

MLHV

MLHVW

MLHVS

DATOS DE ESPECIFICACIONES



Motores de paleta para uso industrial y movil

 IFP 25MN/35MN/45MN/50MN

• Cartuchos
• Presión equilibrada
• Alto rendimiento
• Aplicaciones Maritimas
• Rango de velocidad amplio

IFP 45MN            185                     20             71

 ESPECIFICACIONES DEL MOTOR DE PALETAS

SERIES
25MN
35MN
45MN

EJE
1-LISO O CHAVETA
11- ESTRIADO

CODIGO DE 
DISEÑOTALLA ANILLO

(ESPEC. ABAJO)

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

Son motores de paletas de alto rendimiento para aplicaciones industriales y móviles. El amplio rango de velocidad de 3000 RPM a
máxima presión y 4000 RPM a baja presión los hace ideales para la mayoría de las aplicaciones de motores. Los puertos de entrada
y salida pueden presurizarse simultáneamente sin afectar la vida útil o el funcionamiento sin problemas del motor, esta
característica es beneficiosa cuando los motores se invierten o instalan rápidamente en serie. Los kits de cartuchos probados en
fábrica están disponibles, proporcionando una capacidad de servicio eficiente en el campo, evitando costosos tiempos muertos y
una mayor productividad. Estas unidades pueden operar en una amplia variedad de fluidos.



INSTALACIÓN / DIMENSIONES

 IFP 25MN/35MN/45MN/50MN

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

Motores de paleta para uso industrial y movil



Motores de paletas para aplicaciones
industriales y moviles

 IFP M2 210

• Las paletas con resorte proporcionan mejor
funcionamiento sin problemas de eficiencia

• Mayor presión y velocidad de operación
(2500 PSI - 2800 RPM)

• Amplio rango de velocidad de
funcionamiento (100 a 2800 RPM)

• Equilibrio de presión para una larga vida útil
• Bi rotacional
• Ruido bajo

IFP M2-210           35                     1             71

 ESPECIFICACIONES DEL MOTOR 

SERIES
M2-210 EJE

CHAVETA O LISO

CODIGO DE 
DISEÑOTALLA ANILLO

25/35

IFP ofrece motores de paletas con resorte M2-21O para aplicaciones industriales y móviles. El amplio rango de
velocidades y alta presión los hacen ideales para la mayoría de las aplicaciones de motores. Los motores están
construidos con paletas accionadas por resorte que ofrecen un funcionamiento suave en un amplio rango de
velocidad.
Debe conectarse una línea de drenaje sin restricciones de tamaño completo directamente desde el drenaje de la
caja del motor al depósito retorno ubicado debajo del nivel de fluido más bajo en el sistema. Los kits de cartucho
probados en fábrica están disponibles, proporcionando una capacidad de servicio eficiente en el campo, evitando
tiempos de inactividad costososy una mayor productividad.

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com



Motores de paletas para aplicaciones
industriales y moviles

INSTALACIÓN / DIMENSIONES

 IFP M2 210

Puerto "A" con suministro de aceite
El eje gira a la derecha
como se ve desde la cara de montaje

Puerto "B" provisto de aceite
El eje gira hacia la izquierda
como se ve desde la cara de montaje

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com



IFP BMG
Alto torque / Motores de baja velocidad

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

BMG - 30 - 2 - S K
Código de Modelo

Series Modelos Montaje Puerto EJE

Código Montaje

2
4
6

SEA A 2Bolt Flange
Square 4 bolt Flange
SEA a Bolt Flange

Código Puerto

S
P
B
F

7/8-14 SEA
1/2¨ NPT
1/2¨ BSP
Flange Mount

Código Eje

K
S

1¨ Keyed
1¨ 6 tooh Spline

Características:
* Alta e�ciencia volumétrica        * Alto inicio de arranque      * Alto inicio de arranque
* Serie: instalación paralela        * 12-20 GPM      * 1800 - 2300 PSI

Funcionamiento continuo: El motor puede funcionar de forma continua en estas clasi�caciones.
Funcionamiento intermitente: Elmotor puede funcionar 10% de cada minuto con estas clasi�caciones. 
La velocidad intermitente y la presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente. 
Líquidos recomendados: Aceite hidráulico de alta calidad y antidesgaste.
Temperatura recomendada: 180 F {82 C} 
Filtración recomendada: Según el nivel de código de limpieza ISO 18/13

Alto rendimiento en un paquete económico
Los motores internacionales BMG proporcionan un alto rendimiento en su diseño
compacto. Los motores están disponibles con desplazamientos de 3.2 - 23.5 c.i.r
(51.7 -386.2 c.c.r) Los motores BMG proporcionan un rendimiento suave a baja
velocidad y mantienen un alto torque de salida. Los motores se pueden conectar
en serie o en paralelo, y el diseño del sello del eje permite que el motor soporte
altas presiones traseras sin un drenaje de caja externo. Cuando se operan dentro
de las condiciones nominales, estos motores proporcionan una larga vida útil sin
problemas.



IFP BMG
Mayor torque / Motores de baja velocidad

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

Porting: Threaded

Porting: Flanged

Mounting

Code: 2
SEA-A 2 Bolt

Code: 6
Magneto Mount / 4 Bolt

Code: 4
Square Mount / 4 Bolt

INSTALACIÓN / DIMENSIONES



IFP BML
Alto torque / Motores de baja velocidad

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

Funcionamiento continuo: el motor puede funcionar continuamente a estas clasi�caciones. 
Funcionamiento intermitente: el motor se puede ejecutar el 10% de cada minuto en estas clasi�caciones. 
La velocidad intermitente y la presión intermitente no deben ocurrir de manera simultánea 
Líquidos recomendados: Aceite hidráulico de alta calidad y antidesgaste
Temperatura recomendada: 180 F {82 C} 
Filtración recomendada: según el nivel de código de limpieza ISO 18/13

Características:
* Alta e�ciencia volumétrica         * Alto inicio de arranque      * Diseño compacto         
* Serie: instalación paralela         * 2500 PSI        * 16 - 20 GPM 
* Montaje de 2 y 4 huecos

BML - 30 - 2 - S K
Código de Modelo

Series Modelos Montaje Puerto EJE

Código Montaje

2
4
6

SEA A 2Bolt Flange
Square 4 bolt Flange
SEA a Bolt Flange

Código Puerto

S
P
B
F

7/8-14 SEA
1/2¨ NPT
1/2¨ BSP
Flange Mount

Código Eje

K
S

1¨ Keyed
1¨ 6 tooh Spline

Alto rendimiento en un paquete económico
Los motores BML proporcionan un alto rendimiento en su diseño compacto. Los
motores están disponibles con desplazamientos de 3.1 a 22.6 c.i.r (51.3-370 c.c.r).
Los motores BML proporcionan un rendimiento suave a baja velocidad y
mantienen un alto torque de salida. Los motores se pueden conectar en serie o en
paralelo, y el diseño del sello del eje permite que el motor soporte altas presiones
traseras sin un drenaje externo. Cuando se operan dentro de las condiciones
nominales, estos motores proporcionan una larga vida útil sin problemas.



IFP BML
Alto torque / Motores de baja velocidad

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

Porting: Threaded

Porting: Flanged

Mounting

Code: 2
SEA-A 2 Bolt

Code: 6
Magneto Mount / 4 Bolt

Code: 4
Square Mount / 4 Bolt

INSTALACIÓN / DIMENSIONES


