
TAPA FILTRO    

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

RRR

FSBA

CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCCIÓN DE MOLDE EN ALUMINIO - RESPIRADORES DEBAJO
FILTRACIÓN 40 MICRONES ESTÁNDAR / OPCIONAL 10 Y 3 MICRONES
EL AIRE FLUYE A 25 CFM (750 LPM)
CARCAZA DE ALUMINIO RESIOSTENTE (PARA MODELO BM-OPCIONAL)
COLADOR METÁLICO - 4 "ESTÁNDAR (OPCIONAL 6" & 8 ")
EQUIPO INCLUYE JUNTAS Y TORNILLOS (10-32)

Dimensiones en mm solo para referencia 

CÓDIGO MODELO: MONTAJE

Modelo Q nom
LPM Tipe

Puerto
rosca
B/N/S

P max
Bar

FSBA-05

FSBA-25

TBA-05

TBA-25

150

40

10

3

150

750

750

Flange

Flange

Thread

Thread

1/2”

1-1/4”

RRR

MODELO DESPLAZAMIENTO MICRAS DE
FILTRACIÓN

SERIE CAPACIDAD FILTRACIÓN CARACTERISTICA 1 CARACTERISTICA 2COLADORROSCA



RRR

OPCIONAL / RASGO ESPECIAL - OMITE SI NO REQUERIDO

Modelo Q nom
LPM Tipo

Puerto
de rosca

B/N/S
Micras de
filtración

TB-05

TB-25

TB-165

TB-35
TB-35

150 40 1/4”

3/4”

1-1/2”
2”

2-1/2”

10

10

3

1000
2000
4000

750

Thread

Thread

Thread
Thread
Thread

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

CARACTERÍSTICAS 
TAPÓN DE ACERO CHAPADO EN CROMO - VENTILADORES DEBAJO
ACABADO CON CAPUCHA ALTERNAMENTE ZINC AZUL (ROHS) / POLVO RECUBIERTO
FILTRACIÓN 40 MICRONES ESTÁNDAR / OPCIONAL 10 Y 3 MICRONES
EL AIRE FLUYE A 25 CFM (750 LPM)
VIVIENDA DE ALUMINIO TIPO ROBUSTO (PARA MODELO BM)
COLADOR METÁLICO - ESTÁNDAR
EQUIPO INCLUYE JUNTAS Y TORNILLOS (10-32)

Dimensiones en mm solo para referencia 

Modelo Q nom
LPM Tipo

Puerto
de rosca

B/N/S

Micras
de

Filtración

FSB-05

FSB-25
FSB-25 BM

FSBW-25

FSB-25 HN
FSB-25 LT

150

40

10

3

750

Con 
Soldadura

Brida

Brida

Con cuello
alto

Con cerradura

Soporte

Varilla de nivel / protector de Spiash / válvula de Pr opcional

Varilla de nivel / protector de Spiash / válvula de Pr opcional

TAPA FILTRO  

RRR

FSB / TB

BRIDA TIPO 
CUELLO LARGO

MONTAJE DE LADO



TAPA FILTRO  

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

RRR

FSB / TB

RRR

Dimensiones en mm solo para referencia 

CÓDIGO MODELO: MONTAJE

OPCIONAL / RASGO ESPECIAL - OMITE SI NO REQUERIDO

SERIE CAPACIDAD FILTRACION CARACTERISTICA COLADOR
CARACTERISTICA 1 CARACTERISTICA 2 CARACTERISTICA 3

CUELLO ALTO CON 
SOLDADURA

MODELO DESPLAZAMIENTO MICRAS DE
FILTRACIÓN



CARACTERISTICA 3

RRR

CÓDIGO MODELO: MONTAJE

TAPA FILTRO

MATRIZ:
Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:
Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y 

Manuel de Lizarzaburu
Telef: (02)2409322 - (02)2411921       0983729761 

ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:
Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo, 

Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
Telef: 2381994 - 2315850         0997689047

hydecua_gye@hydromecanica.com

RRR

FSB / TB

Dimensiones en mm solo para referencia 

OPCIONAL / RASGO ESPECIAL - OMITE SI NO REQUERIDO

MODELO DESPLAZAMIENTO MICRAS DE
FILTRACIÓN

ROSCA

EL CONJUNTO DE VÁLVULA 
INCORPORADO AYUDA 
A MANTENER PRESIÓN 
PRESINTONIZADA (5 P S I) EN 
EL TANQUE.

PERMITIRÁ UN FLUJO GRATUITO 
DE AIRE EN EL TANQUE SI LA 
PRESIÓN SE CAE POR DEBAJO 
DEL ATMOSFÉRICO.

SI LA PRESIÓN DENTRO DEL 
DEPÓSITO AUMENTA LAS 
LIBERACIONES DE VÁLVULAS 
A PRESIÓN PRESINTONIZADA 
(5 P S I)

EL AIRE DESPLAZADO ESTÁ 
FILTRADO Y LIMPIO

CARACTERÍSTICA

SERIE CAPACIDAD FILTRACION CARACTERISTICA CARACTERISTICA 3


